
 

Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ,  TP.Đà Nẵng 

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM 

HOTLINE: +84 898 83 11 88 WEBSITE: https://vccsealant.com EMAIL: info@vccsealant.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
KEO CHÍT MẠCH VCC E102 

MÔ TẢ 

VCC E102 là keo chít mạch epoxy hai thành phần, dễ sử dụng, màu sắc đa dạng, tốc độ đóng rắn nhanh và độ 
bám dính tốt. 

ƯU ĐIỂM 

• Đường keo đẹp, bền màu, dễ lau chùi; 
• Chống nấm mốc 
• Chống lão hoá 
• Chống trầy xước 
• An toàn với môi trường  

ỨNG DỤNG 

• VCC E102 được sử dụng để trám trét, trang trí cho gạch ốp tường và sàn; 
• VCC E102 được sử dụng cho các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra có thể trám khe các loại vật liệu cứng; 
• VCC E102 được sử dụng cho bồn tắm, phòng tắm, vách kính, dụng cụ, chậu rửa,.. 
• VCC E102 thích hợp cho các công trình dân sinh như: thiết bị vệ sinh, chống thấm, trang trí,.. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Thời gian đóng rắn ban đầu  : 60-120 phút 
Độ chảy xệ : 0 mm 
Độ bao phủ (đường ron sâu 8mm và rộng 2mm) : 20-25m 
Hàm lượng chất đóng rắn : 20% 
Độ bền : Trên 15 năm 
Thời gian đóng rắn hoàn toàn (dày 8mm, 25°C, độ ẩm 60%) : 24-72 giờ 
Hàm lượng TVOC : <200g/L 
Hàm lượng Benzen : <0,020 g/kg 
Hàm lượng Phenol : Không có 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1. Làm sạch khe hở, đảm bảo không có nước,bụi và các mảnh vụn trong khe hở 
2. Có thể dán giấy che hoặc băng dính vào mép khe sau đó sử dụng sản phẩm 
3. Trước khi thi công, bơm khoảng 30cm keo để tránh việc keo phần đầu trộn không đều gây ảnh hưởng 

chất lượng thi công; 
4. Thời gian ngừng thi công không quá 15 phút, nếu quá 15 phút, keo trong vòi sẽ đông cứng. Vui lòng thay 

vòi mới nếu tiếp tục sử dụng; 
5. Bắn đều keo vào mạch. Dùng bi chà ron, chà đều vào mạch. 
6. Dùng dao cạo sạch keo thừa sau khi keo đã đóng rắn ban đầu. 
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CHÚ Ý 
Vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ khi sử dụng sản phẩm VCC E102. Nếu để VCC E102 tiếp xúc với mắt, 
vui lòng rửa bằng nước sạch, đến bệnh viện gần nhất nếu nghiêm trọng. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

• 400ml x 20 chai/ thùng 

MÀU SẮC 
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THỜI HẠN SỬ DỤNG 

• 24 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C. 
• Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì. 

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
-20OC đến 38 OC 

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG 
-60OC đến 100 OC 

AN TOÀN 

Vui lòng tham khảo Material Safety Data Sheet (MSDS) để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm. 


