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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
KEO CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO VCC V103 

MÔ TẢ 
VCC V103 là keo một thành phần, được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện nhiệt độ cực cao lên tới 
1500°C. 
Sản phẩm dễ sử dụng, đóng rắn thành lớp keo cứng, lý tưởng cho các ứng dụng trám kín trong lò nướng, lò 
sưởi và các khu vực chịu nhiệt cao khác. 

ỨNG DỤNG 

• Sửa chữa lâu dài và trám kín các vết nứt ở các khu vực chịu nhiệt cao như: Lò sưởi, nồi hơi, ống khói. 
• Sử dụng cho: Kim loại, gạch, bê tông, ví dụ: quạt, ống gió, máy sưởi, gạch chịu nhiệt, mối nối và ron bếp. 
• Trám kín hoặc liên kết các sản phẩm công nghiệp, thiết bị gia dụng, dụng cụ cần hoạt động trong môi 

trường nhiệt độ cao như: Thiết bị hàng không, dụng cụ công nghiệp. 
• Sửa chữa: Ống xả ô tô, xe máy. 

ƯU ĐIỂM 

• Độ bám dính cao. 
• Hiệu suất trám kín tuyệt vời. 
• Kháng ăn mòn. 
• Ứng dụng rộng rãi trong liên kết, sửa chữa và trám kín ở điều kiện nhiệt độ cao. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tỷ trọng (g/ml) : 1,80 ± 0,02 

Độ chảy xệ (mm) : 0 

Hàm lượng rắn (%) : ≥85 

Thời gian khô bề mặt (phút) : 10-15 

Độ bền kéo (MPa) : ≥3 

Độ cứng Shore D : 85 

Độ bền cắt (MPa) : ≥3 

Độ giãn dài khi đứt (%) : ≥100 

Cấp chống cháy : FV-0 

Độ đùn chảy (ml/ phút) : 981 

HẠN CHẾ SỬ DỤNG 

• Không phù hợp cho các mối nối kết cấu hoặc nơi tiếp xúc lâu dài với nước. 
• Sơn phủ hoặc lớp phủ chỉ được thực hiện sau khi keo đã đóng rắn hoàn toàn. 
• Sử dụng ngay trong ngày sau khi mở nắp. 
• Điều kiện thi công lý tưởng: 15-35°C, độ ẩm 55-75% RH. 

 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

• 300ml x 24 chai/thùng 
• 200L/phuy 

MÀU SẮC 

TRẮNG 
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THỜI HẠN SỬ DỤNG 

• 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 25°C. 
• Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì. 

AN TOÀN 

Vui lòng tham khảo Material Safety Data Sheet (MSDS) để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm. 


